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Heinrichs Messtechnik kann auf eine 

100-jährige Tradition zurückblicken.

Begonnen hat die 

Unternehmensgeschichte mit dem 

Bau mechanischer Schwebekörper-

Durchfl ussmesser.

Mit dem Einzug der Elektronik in 

die  Messtechnik konnte die 

Produktpalette um magnetisch-

induktive Durchfl ussmessgeräte 

erweitert werden.

Vor 25 Jahren entwickelte Heinrichs, 

als eine der ersten europäischen 

Firmen, einen Massedurchfl ussmesser 

nach dem Coriolisprinzip.

Der Einstieg in die 

Mikroprozessortechnik Ende der 

90er Jahre führte zu den modernen 

Kommunikationstechniken wie HART® 

und Profi bus®.

Den Kunden in den Branchen 

Chemie / Petrochemie, 

Öl und Gas, 

Energie- und Anlagenbau 

bietet Heinrichs Kompetenz, 

Flexibilität und maßgeschneiderte 

Lösungen an, wie z. B. 

Sondermaterialien, 

Hochtemperaturausführungen, 

Hochdruckausführungen, 

Beheizungen.

Ihr Messproblem ist unsere
Herausforderung.

Unser 
 Profi l

seit über 100 Jahren Prozess-Instrumentierung

 1911 - 2011
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Anwendungsgebiete - Vielseitig Aufgestellt

 Chemieindustrie
 Seit mehr als 100 Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Partner 

 für die Chemie-Industrie und beliefern nahezu alle bekannten   

 Chemieunternehmen. Profi tieren Sie von unserer Erfahrung.

Petrochemie
Bei schwierigen Bedingungen wie extremen Temperaturen 

bei Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen, helfen wir Ihnen 

mit diesen immer komplexer werdenden Prozessen zurecht 

zu kommen.

 Öl- und Gas-Industrie
 Wir bieten auch für die extremsten Anwendungen passende

 Lösungen, denn raue Umgebungen sind wir gewohnt. 

 Ob extrem hohe Drücke oder Viskositäten - Zuverlässigkeit   

 ist hier unser höchstes Gebot.

Kraftwerke
Unsere Messtechnik wird nicht nur in konventionelle 

Kraftwerke, sondern auch in Atomkraftwerke geliefert, 

weshalb wir mit den dortigen Anforderungen bestens 

vertraut sind. Spezial ist für uns normal.

 Schiffsbau
 Seit Jahrzehnten fertigen wir Sonderlösungen im Bereich  

 Durchfl uss und Niveau für die Schiffsindustrie. Robustheit 

 und Langlebigkeit sind hier ebenso gefragt wie Zuverlässigkeit.

Laborgeräte
Seit mehr als 50 Jahren fertigen wir Kleinst-Messsysteme 

für den Laborbereich - dort wo alles anfängt. 

Für spezielle Anforderungen auch in Sonderanfertigung.

 Maschinen- und Anlagenbau
 Sie benötigen Messtechnik die nicht von der Stange kommt

 und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? Wir erarbeiten 

 mit Ihnen zusammen Sonderlösungen für Ihre Maschinen 

 und Anlagen.

Wasser und Abwasser
Von Anfang an dabei. Seit den 1960ern fertigen 

wir magnetisch-induktive Messsysteme und 

Niveaumesstechnik mit höchster Zuverlässigkeit.
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Übersicht

Durchfl ussmesser

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Coriolis Massedurchfl ussmesser

Messung von Masse-, Volumendurchfl uss, Dichte und Temperatur

Material: Edelstahl 1.4571 oder 1.4404, Hastelloy C22 oder C4, 

Tantal, andere Werkstoffe auf Anfrage

Typ: TM (Universal Linie)
Hohe Genauigkeit · Sonderausführungen · Begleitheizung
optional

Coriolis Massedurchfl ussmesser

Massedurchfl uss, Dichte, Temperatur und Volumendurchfl uss 

Material: Edelstahl, Hastelloy C22 oder C4

Typ: TMU (Classic Linie)
Große Messbereichsspanne

Coriolis Massedurchfl ussmesser

Kompakte Einbaulänge, kompatibel mit verschiedenen 

Volumenzählern

Material: Edelstahl, Hastelloy, Tantal

Typ: TMR (Kompakt Linie)
Ersatz für Ovalradzähler

Coriolis Massedurchfl ussmesser

Massedurchfl uss, Dichte, Temperatur und Volumendurchfl uss

Material: Edelstahl, Gehäuse: Grauguss

Typ: TME (Economy Linie)

bis 900 bar

bis 2 200 000 kg/h

Messbereich: Wasser: 0 - 0,8 kg/h ... 0 - 65 000 kg/h 

tmax +260 °C; pmax 40 bar (bis 900 bar auf Anfrage) 

Anschluss: Flansch DN 10  -  100; ANSI ½" - 4"; JIS, NPT

Genauigkeit

Flüssigkeit: ± 0,1 % vom MW ±NP-Stabilität

Gase: ± 0,5 % vom MW ±NP-Stabilität

Messbereiche: 0 - 60 kg/h ... 0 - 2 200 000 kg/h 

tmax +260 °C; pmax 40 bar / 300 lbs (bis 750 bar auf Anfrage)

Anschluss: Flansch DN 10  -  400 / ANSI, JIS

Genauigkeit

Flüssigkeit: ± 0,1 % vom MW ±NP-Stabilität

Gase: ± 0,5 % vom MW ±NP-Stabilität

Viskositätsbereich: 0,3 - 50 000 mPas 

Messbereich: Wasser: 0 - 120 kg/h ... 0 - 120000 kg/h

tmax +260 °C; pmax 40 bar / 600 lbs 

Anschluss: Flansch DN 20 - 100 / ANSI ¾" - 4"

Genauigkeit: ± 0,1 (0,15) % vom MW ±NP-Stabilität

Messbereich: Wasser: 0 - 60 kg/h ... 0 - 60 000 kg/h

tmax 180 °C; pmax 40 bar / 300 lbs

Anschluss: Flansch DN 10 - 80 /ANSI ½"-3"

Genauigkeit

Flüssigkeit: ± 0,15 % vom MW ±NP-Stabilität

Gase: ± 0,5 % vom MW ±NP-Stabilität

Vorteile
• Service- und wartungsfrei

• benötigt keine Filter

• unempfi ndlich gegen Vibrationen

• unempfi ndlich gegenüber

 Verspannungen der Rohrleitung

HART® Registriertes Warenzeichen der HART Communication Foundation, Austin, USA

Profi bus® Registriertes Warenzeichen der PROFIBUS Nutzerorganisation e. V., Karlsruhe

Fieldbus™ Registriertes Warenzeichen der Fieldbus Foundation, Austin, USA

Tri-Clamp® Registriertes Warenzeichen der Tri-Clover Inc. der Alfo-Laval Group



 5Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Coriolis Massedurchfl ussmesser

Hochdruckausführung

Für Hochdruck-Gasbetankung (H2)

Coriolis Massedurchfl ussmesser

Material: Edelstahl, Hastelloy C22 oder C4, Gehäuse: Grauguss

Economy-Serie TME / UMC4
Transmitter-Serie UMC4

Vortex Durchfl ussmessung INLINE/EINTAUCH-Version

Material: Edelstahl

Typ: DVH/DVE

Messbereich: bis 600 kg/h Gas

pmax bis 1000 bar

Messbereich: Wasser: 0 - 60 kg/h ... 0 - 60 000 kg/h 

tmax 180 °C; pmax 40 bar / 300 lbs

Anschluss: Flansch DN 10 - 80 /ANSI ½"-3"

Genauigkeit 

Flüssigkeit: ± 0,15 % vom MW ± NP-Stabilität

Gase: ± 0,5 % vom MW ± NP-Stabilität

Übersicht

Durchfl ussmesser/ -wächter

Vortex Durchfl ussmessung

 Analogausgang / Frequenzausgang / Kompaktelektronik /  
Wächter / Zähler / Dosierer
Material: PPS/Messing, PPS/Edelstahl

Typ: DVZ

Messbereich: Wasser: 0,5 - 4,5 l/min ... 10 - 100 l/min

tmax 80 °C; max 20 bar

Anschluss: G ¼ ... 1, ¼ ... 1" NPT

Genauigkeit: ± 2,5 % v. ME

Messbereiche

Wasser: 0,2 - 5 ... 32 - 970 m³/h (DVH)

Wasser: 5,2 - 157 ... 284 - 8537 m³/h (DVE)

tmax 400 °C; pmax 100 bar

Prozessanschluss

DN 15 - 200 / ANSI  ½"  ... 8" (DVH)

2" NPT, DN 50, ANSI 2" (DVE)

Option: Temperatur- und Drucksensor integriert, Zwischenfl ansch-

Ausführung, Ein-/Ausbauvorrichtung 

für Rohrleitungen DN 50/2 - 600 / 24"

Genauigkeit

DVH: Flüssigkeit: ± 0,7 % vom MW; Gase: ± 1 % vom MW 

DVE: Flüssigkeit: ± 1,2 % vom MW; Gase/Dampf: ± 1,5  % vom MW
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Übersicht

Durchfl ussmesser

Magnetisch Induktiver Durchfl ussmesser - Kompakt -

Impuls-, Schalt-, Analogausgang, Digitalanzeige, Zähler, Dosierer
Material: PPS/Edelstahl, PVDF/Hastelloy 

Typ: MIK

Magnetisch-Induktiver Durchfl ussmesser

für leitfähige Flüssigkeiten

Auskleidungsmaterial: Hartgummi, Weichgummi, Wagunit, PTFE

Typ: EP / EPX / UMF 2 / UMF 3

Magnetisch-Induktiver Durchfl ussmesser - Einsteckversion -

Material: Edelstahl, PFA, PTFE

Typ: PIT

Messbereich: Wasser: 10 - 500 ml/min ... 35 - 700 l/min 

tmax 80 °C pmax 10 bar

Anschluss: G ½  ...  G  2  ¾ AG

Genauigkeit: ± 2,0 % vom ME

Messbereich: Wasser: 0 - 10 m/s 

1 ... 40300 m³/h

Mindestleitfähigkeit 

Flüssigkeiten allgemein: ≥5 μS / cm 

Demineralisiertes Wasser: ≥20 μS / cm 

tmax -20 ... +150 °C pmax 40 bar 

Anschluss: Flansch DN 10 - 1 200 / ANSI ½" ... 48"

Ausgänge: Analogausgang, HART®, Impulse und Status

Genauigkeit: ± 0,3 % vom MW ± 0,01 % x Qmax

Messbereich: Wasser: 0,5 - 5 m/s oder 1 - 10 m/s 

tmax
 -40 ...+140 °C; pmax 40 bar 

Anschluss: Flansch DN 40 ... 80, ANSI 2" ... 3",

für Rohrleitungen DN 125 ... 2000 

Einschweißstutzen für Rohre DN 125 ... 2000

Analogausgang, HART®, Impulse und Status

Genauigkeit: ± 1,5 % vom MW, + 0,5 % vom ME

Magnetisch-Induktiver Durchfl ussmesser - Einsteckversion -

Material: Edelstahl

Typ: PITe

Messbereich: Wasser: 0 - 10 m/s 

tmax
 100 °C; pmax PN 16 

Anschluss: Anschweißstutzen ø 40 mm,

Sensor mit Überwurfmutter M 52 x 2

für Rohrleitungen DN 50 ... 400, ANSI 2" ... 16"

IP 68

Genauigkeit: ± 1,5 % v. ME
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Bil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Messblende - Differenzdruck

Material: Stahl, Edelstahl, Hastelloy C, Titan, Monel, Tantal 

Typ: KPL

Messbereiche: für Flüssigkeiten, Gase, Dampf

Anschluss: DN 50 ... 600, ANSI 2" ... 24"

tmax 500 °C; pmax PN 420

Ultraschalldurchfl ussmesser

stationär · portabel

Typ: DUC

Medien: Schallleitende Flüssigkeiten

Temperaturmessbereich: -40 ... 150 °C

Fließgeschwindigkeiten: 0 ...  ±30 m/s

Rohrnennweiten: DN 10 ...  DN 6000

Für alle gängigen oder schalleitende Materialien wie Stahl und 

Kunststoff

Wärmemengenmessung

Messgenauigkeit: bis 1 %

Oszillation - Messer/Wächter

Material: Edelstahl

Typ: DOG-4* 

Messbereich: Luft: 0,2 - 20 Nm³/h ... 60 - 6 000 m³/h

Druckabfall: max. 50 mbar 

tmax 120 °C (für EX 60 °C); pmax PN 40

Anschluss: Flansch DN 25 ... 200, ANSI 1" ... 8"

Genauigkeit: ± 1,5 % vom MW

* Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Übersicht

Durchfl ussmesser/ -wächter

Ultraschalldurchfl ussmesser

Material: Edelstahl

Typ: DUE

Messbereich: Wasser: 1,5 - 20 m³/h ...  127 - 2000 m³/h

tmax 150 °C; pmax PN 40

Anschluss: Flansch DN 32 - DN 300

Genauigkeit: ±  0,5 % vom MW
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Übersicht

Durchfl ussmesser/ -wächter

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Stauklappen-Durchfl ussmessgerät für Flüssigkeiten

Material: Stahl, Edelstahl, PP, PTFE, Hastelloy

Typ: TSK

Messbereich: Wasser: 0,5 - 3,5 m³/h ... 200 - 1500 m³/h

tmax -40 ... +300 °C; pmax 40 bar, ab DN 100: 16 bar, 

ab DN 200: 10 bar, höhere auf Anfrage

Anschluss: Zwischenfl ansch DN 25 ... 500,

ANSI 1½" ... 20" 

Optionen: Grenzkontakte, Analogausgang, HART®, Profi bus® PA, 

Fieldbus® Foundation™

Genauigkeit: ± 2,5 % vom ME

Schwebekörper - Durchfl ussmesser - Ganzmetall Ausführung

Material: Edelstahl, PTFE-Auskleidung, Hastelloy, andere auf Anfrage

Typ: BGN

Mess-/Schaltbereiche: Wasser: 0,5 - 5 ... 13 000 - 130 000 l/h

Luft: 0,015 - 0,15 ... 240 - 2 400 Nm³/h

tmax +350 °C pmax 40 bar (bis 550 bar auf Anfrage)

Anschluss: Flansch DN 15-150 ANSI ½" ... 6", IG, Lebensmittel-

anschlüsse, Tri-Clamp®, Swagelok, andere auf Anfrage DIN 11851 

DN 20 ... 100

Optionen: Grenzwerte, Analogausgang, Zähler, HART®,

Profi bus® PA, Fieldbus® Foundation™

Genauigkeit: ± 1,6 % vom ME (± 2 % bei Gasen)

bis 550 bar

Ultraschalldurchfl ussmesser

Analogausgang / Frequenzausgang / Kompaktelektronik /  
Wächter / Zähler / Dosierer / Digitalanzeige
Material: Messing, Edelstahl

Typ: DUK

Messbereich: Wasser: 0,08 - 20 l/min ... 2,5 - 630 l/min

tmax 120 °C; max 16 bar

Anschluss: G ½ ... 3 IG

Genauigkeit: ± 1,5 % vom ME

Paddel-Faltenbalg-Durchfl ussmesser/-wächter

für Flüssigkeiten

Material: Messing oder Edelstahl

Typ: DPU

Messbereiche: Wasser: 3 - 55 l/min ... 50 - 600 l/min

Anschluss: Rp ½ ... Rp 2 IG, R ½ ... R 2 AG, ½" ... 2" NPT

Flansch: DN 15 ... DN 50, ASME ½" ... 2"

pmax 16 bar; tmax 100 °C

Einbaulage unabhängig

Messgenauigkeit: ± 3 ... ± 5 % vom ME
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Übersicht

Durchfl ussmesser/ -wächter

Schwebekörper Durchfl ussmesser - Kleinstmengen

mit Glasmessrohr

Material: Edelstahl, Glas

Typ: K09 / K12 / K17 / K32

Einbaulängen: 90 mm / 125 mm / 175 mm / 320 mm

Mess-/Schaltbereiche: Wasser: 0,02 -  0,25 ... 10 - 100 l/h

Luft: 2 - 20 ... 300 - 3 000 Nl/h

tmax 0 ... +100 °C, (0 ... +70 °C mit Kontakt); pmax 16 bar 

Anschluss: G ¼, G ½, ¼" NPT, Swagelok, Ermeto

Optionen: Grenzkontakte, Vor-/Nachdruckregler

Genauigkeit: 

± 1 %, 2 % oder 3 % vom ME (abhängig von Messglaslänge)

Verdrängungsdurchfl ussmesser - horizontaler Einbau - 

Ganzmetall Ausführung
Material: Edelstahl oder PTFE-Auskleidung, andere auf Anfrage

Typ: BGF

Mess-/Schaltbereiche: Wasser: 10 - 100 l/h ... 4000 - 40000 l/h

Luft: 0,3 - 3 Nm³/h ... 110 - 1100 Nm³/h 

tmax
 200 °C pmax 40 bar (400 bar auf Anfrage)

Anschluss: Flansch DN 15 ... 80, ANSI ½" ... 3", Flansch DN 15 - 100 

oder ANSI ¾" ... 4", IG, AG, Lebensmittelanschlüsse, Tri-Clamp®, 

Ermeto, Swagelok, andere auf Anfrage

Optionen: 1 oder 2 Grenzkontakte, Analogausgang, Zähler,

HART®, Profi bus® PA, Fieldbus® Foundation™

Genauigkeit: ± 2,0  % vom ME

Schwebekörper - Durchfl ussmesser - Ganzmetall Ausführung

Material: Edelstahl

Typ: KDS / BGK

NEU: KDS-E Analogausgang

Mess-/Schaltbereiche: Wasser: 0,1 - 1,0 ... 20 - 200 l/h

Luft: 3 - 30 ... 600 - 6000 Nl/h

tmax -40 ... +130 °C (-25 ... +100 °C mit Kontakt); pmax 64 bar 

Anschluss: ¼" NPT, Flansch DN 10, 25 oder ANSI ½", 1"

Optionen: Grenzkontakte, Vor-/Nachdruckregler

Analogausgang

Genauigkeit: ± 3 % vom ME

Schwebekörper-Durchfl ussmesser
mit Glasmessrohr 

Material: Edelstahl, PVDF, PVC 

Typ: V31

Messbereiche: Wasser: 2,5 - 25 ... 1 000 - 10 000 l/h

Luft: 0,8 - 8 ... 28 - 280 Nm3/h

tmax -10 ... +100 °C; pmax 15 bar

Anschluss: G ¼ ... 2 IG, Flansch DN 10 ... 65,

ANSI ½" ... 2 ½", Schlauchanschluss, Kleberohr, Flansch

Optionen: Grenzkontakte

Genauigkeit: Kl. 1,6 / 2,5 nach VDI

Flüssigkeiten: 1,6 %

Gase: 2,5 % VDE/VDI
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Turbinenrad - Frequenzausgang - Analogausgang - 

Digitalanzeige

Material: PVC, PVDF

Typ: TUR

Messbereich: Wasser: 0,2 - 5 m³/h ... 2,5 - 100 m³/h

tmax 70 °C; pmax 10 bar

Anschluss: Flansch DN 25 ... 100

Genauigkeit: ± 1 % vom ME

Turbinenrad

Material: Edelstahl

Typ: DOT

Ovalrad - Frequenzausgang - Analogausgang

Material: POM, Aluminium

Typ: OVZ

Messbereich: Wasser: 0,11 - 1,1 m³/h ... 270 - 2700 m³/h

tmax 150 °C pmax 250 bar

Anschluss: G ½ ... 2, ½" ... 2" NPT, Flansch DN 15 ... 300

Genauigkeit: ± 0,5 % (Linearität)

Viskositätsbereich: 10 - 800 mm²/s

Öl: 0,3 - 8 l/min ... 1,6 - 40 l/min

tmax 80 °C; pmax 40 bar

Anschluss: G ¼...¾, ¼...¾" NPT IG

Genauigkeit: ± 2,5 % vom ME

Übersicht

Durchfl ussmesser/ -wächter

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Schwebekörper - Durchfl ussmesser - Kunststoff
Material: Polysulfon, Trogamid, PVDF

Typ: KSK / KSM

Messbereiche: Wasser: 1,5 - 11 l/h ... 8 000 - 60 000 l/h

Luft: 0,15 - 0,45 Nm³/h ... 300 - 2500 Nm³/h 

KSK: tmax 140 °C; pmax PN 10

KSM: tmax 100 °C; pmax 16 bar

Anschluss

KSK: G ¼ ... 1 IG, Kleberohr

KSM: G ½ ... 3½ IG / AG

Genauigkeit: Kl. 4 nach VDI
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Ovalrad - Zähler

Material: Aluminium, Edelstahl

Typ: DON

Viskositätsbereich: 0 - 1 000 000 mPas

Öl: 0,5 - 36 l/h ... 150 - 2500 l/min

tmax 120 °C; pmax 400 bar

Anschluss: G ⅛ ... 4 IG, Flansch DN 25 ... 100, ANSI 1" ... 4"

Genauigkeit: ± 0,2 - 1 % vom MW

Kalorimetrischer Anzeiger / Wächter

Material: Edelstahl

Typ: KAL-K

Messbereiche: Wasser: 0,04 ... 2 m/s

tmax 120 °C; pmax 100 bar 

Anschluss: G ¼ ... 1 ½, ¼ ... ¾" NPT, M 12, Tri-Clamp®

Durchfl ussanzeiger mit Rotor
Material: Grauguss, Stahlguss, Edelstahl

Typ: DAR-1/-2

tmax 260 °C; pmax 40 bar

Anschluss: G ¼ ... 2 IG, ¼ ... 2" NPT IG,

Flansch DN 15 ... 200, ANSI ½" ... 8"

Durchfl ussanzeiger mit Klappe
Material: Grauguss, Stahlguss, Edelstahl

Typ: DAK-1/-2

tmax 280 °C; pmax 40 bar

Anschluss: G ¼ ... 2 IG, ¼ ... 2" NPT IG,

Flansch DN 15 ... 200, ANSI ½" ... 8"

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Übersicht

Durchfl ussmesser/ -wächter/-anzeiger
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Durchfl ussanzeiger mit Tropfrohr
Material: Grauguss, Stahlguss, Edelstahl

Typ: DAT-1/-2

tmax 280 °C; pmax 40 bar

Anschluss: G ¼ ... 2 IG, ¼ ... 2" NPT IG,

Flansch DN 15 ... 200, ANSI ½" ... 8"

Durchfl ussanzeiger mit Klappe
Material: Rotguss

Typ: DAZ

Messbereich: Wasser: 2,1 - 17 l/min ... 2,1 - 24 l/min 

tmax 200 °C; pmax 16 bar

Anschluss: G ¼ ... 1 IG

Schwimmer - Magnetschalter

Material: Messing, Edelstahl, PVC, PP, PVDF

Typ: M

Dichte: ab 0,5 kg/dm³

tmax 150 °C; pmax 100 bar

Anschluss: Gewinde G/NPT, Flansch DIN/ANSI

Füllstandsschalter mit Schwinggabel

Material: Edelstahl 

Typ: NWS

tmax (NWS-...20): 130 °C (150 °C für CIP), (NWS-...2.S/F): 90 °C (150 °C 

für CIP); pmax: 45 bar 

Viskosität: max. 5000 mm²/s 

Anschluss: R-/NPT-Gewinde, DIN-/ANSI-Flansch,

Tri-Clamp®, DIN 11851, DIN 11864, DRD

Übersicht

Durchfl ussanzeiger

Füllstandsschalter

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
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Übersicht

Füllstandsschalter

Zweimagnet - Schwimmerschalter

Material: Edelstahl 

Typ: NGS

Gehäuse seewasserbeständig

Zulassungen: Germanischer Lloyd, ATEX

Dichte: 0,7 kg/dm³

tmax 250 °C; pmax 25 bar

Anschluss: Vierkantfl ansch, DIN-Flansch, DN 80/100, BSP 2", 2" NPT 

Drehfl ügel - Schalter - Feststoffe
Material: Edelstahl

Typ: NIR-9 / NIR-E9

Messbereich: 65 - 1000 mm

tmax 200 °C; pmax 0,5 bar

Anschluss: G 1 AG,

Adapter: G 1¼, G 1½, Rundfl ansch,

Einschweißmuffe

1 Relais, Wechsler

Vibration - Schalter - Feststoffe

Material: Edelstahl

Typ: NSV

Messbereich: 230 - 3 000 mm

Dichte: 0,06 kg/dm³

tmax 80 °C; pmax 25 bar

Anschluss: G 1½ AG

1 Relais, Wechsler

Ultraschall - Schalter - Flüssigkeiten

Material: Edelstahl

Typ: NQ-1000

tmax 125 °C; pmax 20 bar

Anschluss: R1 AG

1 Schaltkontakt
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Übersicht

Füllstandsschalter

Mikrowellen - Schalter

Material: Edelstahl, PEEK

Typ: LNM

tmax 100 °C (150 °C für CIP); pmax 10 bar

Anschluss: G ½, M12 x 1,5 AG,

hygienisches Einbausystem LZE

Open-Collector

Kapazitiver Schalter - Flüssigkeiten

Material: Edelstahl, PEEK

Typ: LNZ

tmax 100 °C (150 °C für CIP); pmax 10 bar

Anschluss: G ½ AG, hygienisches Einbausystem LZE

Open-Collector

Konduktiver Schalter

Material: Edelstahl, PEEK

Typ: LNK/LNK-K

Messbereich: 4 - 1500 mm

tmax 150 °C; pmax 10 bar

Anschluss: G ½ AG, G 1 AG,

hygienisches Einbaussystem LZE

Open-Collector

Hygienegerechte Einbausysteme

Material: Edelstahl

Typ: LZE

tmax 250 °C; pmax 10 bar

M12x1,5; G ½; G 1

Dichtungen: Metallisch, PEEK-Ring
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Übersicht

Füllstandsmesser

Füllstands- und Trennschicht-Messgerät nach dem

Archimedischen Prinzip

Material: Edelstahl, Hastelloy C

Typ: BA

Messbereich: 300 - 6000 mm

Flüssigkeiten mit Dichte: 400 - 2 000 g/l

tmax -40 ... +250 °C; pmax 40 bar / 300 lbs

Anschluss: Flansch DN 50 ... 100, ANSI 2" ... 4"

Optionen: Grenzkontakte, Analogausgang, HART®, Profi bus® PA, 

Fieldbus® Foundation™

Genauigkeit: ±5 mm vom MW

Niveaustandsanzeiger mit Rollen- oder Kugelanzeige

Grenzkontakte, Messwertgeber 

Typ: NBK-MBSK

Messbereich: einteilig bis 5500 mm, >5500 mm zwei- oder mehrteilig

Viskosität: max. 200 mm²/s

Dichte: ≥0,54 kg/dm³

tmax -100 ... +400 °C; pmax 320 bar/1500 lbs

Anschluss: Flansch DN 15 ... 50, Gewinde R / NPT,  ANSI ½" ... 2",

andere auf Anfrage

Optionen: Grenzkontakte, Analogausgang, HART®, Profi bus® PA, 

Fieldbus® Foundation™

Schwimmer - Reedkette

Material: Edelstahl, PVC-U, PP, PVDF

Typ: MM

Messbereich: 300 - 6000 mm

Dichte: 0,4 kg/dm³

tmax 130 °C; pmax 30 bar

Anschluss: G ⅜ ... 2 AG, ⅜" … 2" NPT AG,

Flansch DN 40 ... 100, ANSI 1 ½" … 4"

Genauigkeit: ± 10 mm

Kapazitiver Füllstandsmesser für Flüssigkeiten

Material: Edelstahl, PVDF 

Typ: NMC

Messbereich: 265 - 4000 mm

tmax 125 °C; pmax 30 bar  

Anschluss: G 1 AG, G 2 AG 

Adapter: G 1 ¼, G 1 ½, Rundfl ansch, Einschweißmuffe

Analogausgang

Messfehler: 1,5 % der Sondenlänge
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Radar / Geführte Mikrowelle (TDR)

Material: Edelstahl / PTFE

Typ: NGM

Ausführung: Stab-, Seil-, Koaxialvariante

Anwendung: Flüssigkeiten und Schüttgüter 

tmax  250 °C; pmax 40 bar 

Anschluss: Gewinde, Flansch

Analogausgang, Schaltausgang   

Genauigkeit: ± 3 mm oder 0,03 % vom MW

Ultraschall - Messer
Material: PP, PVDF

Typ: NUS-4

Messbereich: 0,2 ... 25 m (Flüssigkeit)

0,2 ... 10 m (Schüttgut)

tmax 90 °C; pmax 3 bar abs

Anschluss: G 1½, G 2, 1½" NPT, 2" NPT AG, DN 80,

DN 125, DN 150, ANSI 3", 5", 6"

Analogausgang

Genauigkeit: ± 0,2 % vom MW ± 0,05 % vom ME

Ultraschall - Messer

Material: PP, PVDF

Typ: NUS-7

Messbereich: 0,25 ... 6 m (Flüssigkeit)

tmax 80 °C; pmax 3 bar abs

Anschluss: G 2, 2" NPT

Analogausgang

Genauigkeit: ± 0,2 % vom MW ± 0,05 % vom ME

Hydrostatischer Plattenfeder - Messer

Material: Edelstahl

Typ: NPF

Messbereich: 0 - 600 ... 0 - 10 000 mmWS

tmax 80 °C

Anschluss: G ½ AG, ½" NPT, DN 50 ... 100, ANSI 2" ... 4"

Genauigkeit: ± 1,6 % vom ME

Übersicht

Füllstandsmesser

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
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Feindruckmessgerät mit Rohrfeder

Material: Aluminium, Messing, Edelstahl

Typ: MAN-F

Messbereich: -0,6 ... 0 bar ... 0 ... +2500 bar

Gehäuse: Ø 160, 250 mm

Überlastsicher: 1,0 fach - (Ruhe)

Anschluss: G ½ AG

Genauigkeit: Kl. 0,25; 0,6

Manometer mit Membrandruckmittler aus PVDF

Material: PVDF

Typ: MAN-RD...DRM-632

Messbereich: 0 ... +1,6 bar ... 0 ... +16 bar

Gehäuse: Ø 63 mm

Anschluss: G ¼, G ½, ½" NPT IG

Genauigkeit: Kl. 2,5

Drucksensor mit Keramikzelle

Material: Edelstahl

Typ: PDA

Messbereich: -1 ... 0 bar ... 0 ... +400 bar

Anzeige: 3-stellige LED

Anschluss: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT AG

Genauigkeit: ± 0,5 - 1 % vom ME

Übersicht

Druckschalter / -messung

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Druckschalter mit Keramikzelle

Material: Edelstahl 

Typ: PDD

Messbereich: -1 ... 0 bar ... 0 ... +400 bar

Anzeige: 3-stellige LED

Überlastsicher: 1,5 - 2 fach

Anschluss: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT AG

Genauigkeit: ± 0,5 - 1 % vom ME
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Druck-Messumformer

Material: Edelstahl, Hastelloy-C, Tantal

Typ: PAS/ PAS-N
High Quality - Low Cost

Messbereich

PAS: -1 ... +600 bar 

PAS-N: 0 ... +250 mbar ... 0 ... +600 bar

tmax 350 °C (PAS-N mit Kapillarleitung)

Anschluss

PAS: ½" NPT IG

PAS-N: Gewinde oder Flansch (Nenngröße 15 ... 100)

Genauigkeit

PAS: ± 0,075 % der Messspanne

PAS-N: ± 0,075 % der kalibrierten Messspanne + Einfl uss des 

Druckmittlers

Differenzdruck-Messumformer

Material: Edelstahl, Monel, Tantal, Hastelloy

Typ: PAD/PAD-N
High Quality - Low Cost

Messbereich

PAD: +0,75 mbar ... +413,70 bar 

PAD-N: 0 ... 250 mbar ... 0 ...206,80 bar

Versorgung: 18 - 45 VDC 

tmax 350 °C (PAD-N mit Kapillarleitung) 

Anschluss 

PAD: ¼" NPT, ½" NPT

PAD-N: Flansch-, Gewinde-, Klemm- und Rohrdruckmittler 

(Nenngröße 15 ... 100)

Genauigkeit

PAD: ± 0,075 % der Messspanne

PAD-N: ± 0,075 % der kalibrierten Messspanne + Einfl uss des Druck-

mittlers

Flanschdruckmittler

Material: Edelstahl, Monel, Tantal, Hastelloy, PTFE

Typ: DRM

Standardausführung bis 350 °C / 40 bar:

DN 25 … DN 100 , ANSI 1" … 4"

Sonderausführung bis 400 bar: bis DN 200, ANSI 8"

Flansch nach BS, JIS oder GOST Norm

Alle auch in Tubus-Ausführung möglich

Übersicht

Druckmessung

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Manometer - Digital mit Keramikzelle - Batteriebetrieb

Material: Edelstahl/PA glasfaserverstärkt

Typ: MAN-SD

Messbereich: -1 ... 0 bar ... 0 ... +1600 bar

Gehäuse: Ø 74 mm

Anzeige: LC-Display

Überlastsicher: 1,3 - 3 fach

Anschluss: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT AG

Genauigkeit: Kl. 0,5
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Elektronischer Temperatursensor

Material: Edelstahl

Typ: TDA

Messbereich: -20 ... +120 °C

pmax 80 bar

Anschluss: G ½, G ¾, ½" NPT, ¾" NPT AG

Analogausgang, Grenzkontakt

Genauigkeit: ± 0,5 °C

Temperaturschalter - Digital

Material: Edelstahl

Typ: TDD

Messbereich: -20 ... +120 °C

tmax 125 °C; pmax 80 bar

Anschluss: G ½, G ¾, ½" NPT, ¾" NPT AG

2 Grenzkontakte

Genauigkeit: ± 0,5 °C

Industrie - Widerstandsthermometer

Material: Edelstahl

Typ: MWD

Messbereich: -70 ... +250 °C ... -200 °C ... +600 °C

pmax 40 bar

Genauigkeit: Kl. A oder B

Raumtemperaturfühler

Material: Aluminium

Typ: TWL-ST

Messbereich: -20 ... +60 °C

pmax drucklos

Wandanschluss

Pt 100, 4...20 mA

Genauigkeit: Kl. A oder B

Übersicht

Temperaturschalter / -messer

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
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Übersicht

 Temperaturmesser

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Widerstandstemperaturmessgerät

Material: Edelstahl

Typ: TWL

Messbereich: -80 ... +600 °C

pmax 250 bar

Anschluss: Gewinde, Flansch, Einschweißhülse

Ausgang: Analogausgang, Widerstand, Profi bus® PA

Option: Digitalanzeige

Pt 100, 4 ... 20 mA

Genauigkeit: Kl. A oder B

Einschraub - Thermoelemente

Material: Edelstahl, Legierungen

Typ: TTL

Messbereich: -200 ... +1100 °C

pmax 250 bar

Anschluss:

Gewinde, Flansch, Einschweißhülse

4 ... 20 mA

Genauigkeit: Kl. 1,0 oder 2,0

Bimetall - Zeigerthermometer

Material: Edelstahl

Typ: TBE

Messbereich: -50 ... +50 °C ... 0 ... +600 °C

pmax 15 bar

Anschluss: G ½ ... ¾, ½" ... ¾" NPT,

fest, drehbar, verschiebbar

Genauigkeit: Kl. 1,0

Schutzhülsen für Schaft -, Fern- und

Widerstandsthermometer

Material: Edelstahl, Sonder

Typ: TWL-0

tmax 800 °C; pmax 250 bar

Anschluss: Gewinde, Flansch, Einschweißhülse
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Industrie Dosierer, Zähler und Durchfl ussanzeiger

Typ: ZOK

Eingang: Frequenz

Analogausgang, Grenzkontakte,

Sensorversorgung, batteriebetrieben

Elektronischer Mehrkanal - Datenlogger

Typ: ZLS

Sandwich-Aufsteckanzeige

Typ: AUF

Eingang: 4 ... 20 mA, Pt 100, Pt 500, Pt 1000

Schnittstelle, Sensorversorgung

Eingang: 4 ... 20 mA

Option: Open-Collector

Ohne zusätzliche Hilfsenergie

Dichtewaage für Flüssigkeiten in der Durchfl ussleitung

Material: Edelstahl, Hastelloy, andere auf Anfrage 

Typ: DWF

Messbereich: 700 ... 1 900g/l

Messspanne: 50 ... 600 g/l

Durchfl uss: max. 2 500 / 5 000 / 10 000 l/h

tmax150 °C; pmax 16 bar / 150 lbs 

Anschluss: Flansch DN 25 ... 50, ANSI 1" ... 2" 

Optionen: Grenzkontakte, Analogausgang, HART®, Profi bus® PA, 

Fieldbus® Foundation™

Genauigkeit: ± 1,25 - 6,0 g/l je nach Messspanne

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Übersicht

Zubehör/ Dichte
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Übersicht

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Durchfl ussmessung in Dampf  Anwendungen
-Komplette Lösungen aus einer Hand-

Beispiel anhand eines Differenzdruck-Messumformers

Eine komplette Messstelle besteht aus:

1  Differenzdruck-Messumformer PAD

2  Flachkonsole zur Rohrmontage ZUB-PAD/PAS-L

3  5-Wege Blockventil als Zubehör PAD

4  Blende mit Messfl ansch KPL

5  Dampfkondensatgefäße als Zubehör KPL

6  Strömungsgleichrichter als Zubehör KPL

7  Absperrventile als Zubehör KPL

8  Abscheider als Zubehör KPL

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kundenspezifi sches Angebot. 

Dampf hochgenau messen mit den Wirbeldurchfl ussmessern DVH/DVE von 

Heinrichs Messtechnik

Alle Geräte können optional mit einer integrierten Druck- und Temperaturmessung ausgerüstet werden, die es dem Anwender erlauben 
den Dampfzustand präzise zu bestimmen. Die Option „Energy Monitoring“ erlaubt darüber hinaus mit einem zusätzlichen externen 
Temperatursensor eine Energieverbrauchsmessung. Mit bis zu 3 analogen Ausgängen und 3 Alarmausgängen, Impulsausgang, 
MODBUS Schnittstelle bieten die Geräte für jeden Anwender die passende Kommunikation.

Eine Sensor-Konstruktion ohne Dichtungen mit voll verschweißtem Sensor-Aufbau sichert überdies Stabilität und Langlebigkeit. In-line 
Geräte können bis Nennweite DN 200 (8") eingesetzt werden. Darüber hinaus ist eine Einsteck-Variante bis Nennweite DN 600 (24") 
lieferbar.

Dampf ist eines der am häufi gsten verwendeten Medien in der Prozess-
technik. Er wird verwendet, um z.B. Behälter zu erhitzen, Rohrleitungen 
zu beheizen, oder er wird z.B. zu Reinigungszwecken in verschiedenen 
Industrien hergestellt.

Für alle Anwendungen jedoch gilt – zunächst muss der Dampf erzeugt 
werden. Die Erzeugung von Dampf ist äußerst Energie-Intensiv und damit 
teuer.  Daher ist es sinnvoll die erzeugte und beim Verbraucher benötigte 
Dampfmenge zu messen. Je genauer dies geschieht, desto besser, 
weniger Energie-intensiv und damit preiswerter kann Dampf erzeugt 
werden. In Zeiten hoher Energiekosten und schwindender Ressourcen ist daher 
Präzision im Umgang mit diesen Gütern gefragt. 

Wirbel-Durchfl ussmesser von Heinrichs sind hochgenau und bieten 
insbesondere für Dampfmessungen immer die passende Funktionalität. 

Vortex Wirbeldurchfl ussmesser

stromauf                    stromab
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Übersicht

Anwendungen

Durchfl ussmessung von kritischen Medien

Aufgabe: 

 fl üssiger Schwefel
 Flüssig – Bitumen 
 Asphalt

Lösung: 

Coriolis Massendurchfl ussmesser von Heinrichs Messtechnik mit direkt 

beheizter Messschleife

Vorteil gegenüber Messgeräten mit indirekten, elektrischen 
Beheizungen:

 • hohe Messgenauigkeit

 • hohe Prozesssicherheit durch thermisch exakte Steuerung

 • schnelle Ansprechzeiten

 • hohe Heizkapazitäten

Dazu liefern wir eine Vielzahl an Heizsystemen, die speziell an den Prozess angepasst werden können.  
 • innenverlegte Heizschleifen

 • doppelwandige Platten-Heizsysteme

 • multivariables Heizsystem mit Flansch zu Flansch Beheizung

 • Austausch-Heizplatten - Auslegung jeweils für Flüssigkeit oder Dampf

Heinrichs Coriolis Durchfl ussmesser sind wartungsfreundlich und lassen sich ab einer Größe von 
DN 100 / 4" öffnen. Das erleichtert die Wartung und Nachrüstung der Systeme. Gerade bei größeren 
Geräten ist dies ein entscheidender Kostenvorteil im Anlagenbetrieb.

Messung von Bitumen unter schwierigen Bedingungen

Aufgabe: 

Die besondere Herausforderung dieser Anwendung ist die exakte Temperierung der Begleitheizung, die an die jeweilige Bitumenart 
angepasst werden muss. Die Messgeräte müssen robust und temperaturstabil sein und dürfen darüber hinaus die Genauigkeit, der zum 
Teil im Eichbetrieb laufenden Geräte, nicht beeinfl ussen.

Lösung: 

Coriolis Massendurchfl ussmesser von Heinrichs Messtechnik 

  • präzise Messungen auch bei hohen Temperaturschwankungen

  • langlebig durch hohe Wandstärken der Messrohre

  • variable, stabile Begleitheizsysteme für verschiedene Heizmedien

  • bis DN 400 / 16" für Medientemperaturen bis 260 °C

  • Ausführungen für Eichfähigen Betrieb

  • hohe Prozesssicherheit durch Temperierung auch bei Stromausfall

  • Wartungsfreundlich durch offene Bauweise der Geräte

  • Nachrüstbar

Anwendungsbeispiel: 

Die robuste Bauweise unserer Coriolis-Geräte ermöglicht den Einsatz in mobilen 
Anlagen oder Maschinen wie in einem “HOT-RECYCLER”, der den Straßenbelag entfernt 
und unter Zusatz von Asphalt und Bitumen am Heck wieder aufträgt. 
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Übersicht

Anwendungen

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Durchfl ussmessung von aggresiven und hochkorrosiven Flüssigkeiten

Aufgabe: 

Durchfl ussmessung von:

 • Schwefelsäure 

 • Schwefelchlorid 

 • Natrium-Karbonat 

 • Salpetersäure 

 • Phosphorsäure 

Diese Medien lassen sich mit herkömmlichen Messgeräten aus Edelstahl oder Hastelloy nicht 
zuverlässig messen. Glas und Emaille, mit denen die Anlagen häufi g verrohrt sind, eignen sich 
nicht für Coriolis Massendurchfl ussmesser. Ultraschallmessungen können - leitungsbedingt - 
nicht eingesetzt werden.  

Lösung: 

Coriolis Durchfl ussmesser mit reinen Tantal Messrohren von Heinrichs Messtechnik

 • hohe Messgenauigkeit
 • Prozesssicherheit durch Verwendung von reinem Tantal ohne versteckte Legierungsanteile
 • Verschleiß und Beständigkeit kann exakt eingeschätzt werden
 • hohe Heizkapazitäten
 • Sicherheit durch 25 Jahre Erfahrung auf Verarbeitung und Berechnung der Messschleifen

Coriolis Durchfl ussmesser mit Tantal-Messchleifen

 • bis Nennweite DN 100 / 4"

 • bis +150 °C Mediumstemperatur
 • bis 40 bar
 • Für fast alle Coriolis Baureihen
 • Wir passen Form und Verhalten der Messschleifen an

Wasserstoff-Fahrzeugbetankung für Brennstoffzellen-Antriebe

Aufgabe: 

Die Befüllung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen mit gasförmigem, hochverdichteten 
Wasserstoffes verlangt vom Messsystem eine hohe Druckfestigkeit und ist eine 
hochkomplexe Messaufgabe. 

Es muss Durchfl uss bei Drücken von 20 - 750 bar mit einem Gerät zuverlässig und zukünftig 
nach Eich-Verordnungen gemessen werden.

Lösung: 

Coriolis Durchfl ussmesser in Hochdruckausführung von Heinrichs Messtechnik 

 • Befüllung mit nur einem Gerät bei großer Messspanne 

 • derzeit einzig einsetzbarer Coriolis Durchfl ussmesser mit normgerechter Genauigkeit  gem. SAE 2601 J

 • Sicherheit durch über 10 Jahre Erfahrung in der Wasserstoff-Hochdruckbetankung

 • Langzeitstabilität

In einem Projekt (HyAc) der EU zur Entwicklung der Betankungs- und Eichfähigkeitsnorm haben Heinrichs-
Wasserstoff-Hochdruck-Coriolis Durchfl ussmesser ihre Genauigkeit und Langzeitstabilität unter Beweis 
gestellt und sind somit die Referenz auf diesem Einsatzgebiet.

 • Befülldruck: bis 750 bar

 • Auslegungsdruck: 1050 bar

 • Temperaturbereich: -40 ... +60 °C
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Übersicht

Anwendungen

Chemikalien - Dosierung in Ölbohranlagen, Sub-Sea Drilling oder Fracking

Aufgabe: 

Hochdruckprozesse für Chemikalien-Einspritzanlagen z.B. in  Ölbohranlagen oder Off-Shore Plattformen sind eine Herausforderung für 
jedes Durchfl ussmesssystem. Chemikalien werden über das Bohrgestänge direkt am Bohrkopf, dem in die Förderstelle eingepressten 
Wasser, eingespritzt um dessen Viskosität zu erhöhen. Damit wird das Ablösen von Öl aus dem Speichergestein erhöht und die Förderung 
effi zienter. Um den Prozess kontrollieren zu können, müssen die eingespritzten 
Chemikalien genau gemessen werden. Herkömmliche volumetrische Systeme wie 
Zahnrad-Durchfl ussmesser oder Turbinen können - aufgund der unterschiedlichen 
Beschaffenheit der Flüssigkeiten mit großen Unterschieden in Dichte und Viskosität – 
nicht für alle Medien verwendet werden und bieten nicht die gleichen Ergebnisse bei 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Lösung: 

Hochdruck Coriolis Durchfl ussmessgeräte von Heinrichs Messtechnik

 • Hohe Messgenauigkeit, trotz großer Unterschiede in Dichte und Viskosität

 • Hohe Zuverlässigkeit, da keine mechanisch bewegten Teile

 • kleine Messbereiche möglich

Heinrichs Messtechnik bietet seit mehr als 15 Jahren Lösungen im Bereich Hochdruck-Coriolis für Kunden weltweit. Unsere Erfahrung 
im Bereich Coriolis Durchfl ussmesser, spezielle Formen der Messchleifen, kombiniert mit speziellen Materialien (verschiedene 
Edelstahlvarianten, HP 160, Duplex usw.) und Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen das Arbeiten mit Betriebsdrücken von bis zu 
1500 bar, extrem geringen Durchfl ussmengen ab 1 kg/h und bieten so eine zuverlässige Lösung für Hochdruckprozesse.

Bohrkopf - Kühlschmierfl üssigkeit für Tunnelbohrmaschinen

Aufgabe: 

Moderne Tunnelbohrmaschinen sind hochkomplexe mobile Fabriken im Untergrund. Die hohen 
Bohrleistungen können nur durch modernste Technik gewährleistet werden und nur durch Schmierung 
und Kühlung, unter Zufuhr von Kühlschmiermitteln, erreicht werden.

Um eine effi ziente Schmierung, Spülung und Kühlung zu erreichen, wird die Bohremulsion mit bis zu 
500 bar dem Bohrkopf zugeführt. Zur Messwerterfassung in der Bohrkopfsteuerung wird ein robustes 
Messystem benötigt, das auch über Ausgangssignale verfügt und den rauhen Bedingungen am 
jeweiligen Einsatzort standhält.

Lösung: 

Schwebekörper-Durchfl ussmesserin BGN Hochdruckausführung von Heinrichs 

Messtechnik

Konstruktionsbedingt sind unsere Schwebekörper-Durchfl ussmesser BGN mit zylindrischem 
Messrohr ausgestattet, welches sich über die Wahl ensprechend dickwandiger Rohre problemlos 
auf 500 bar Druck und mehr auslegen lässt. Die Führung des Schwebekörpers erfolgt über 
Führungssterne, die ebenfalls massiv ausgeführt sind und somit keinen Schwachpunkt, wie bei 
marktüblichen Stangenführungen, darstellen.

Die Messwertübertragung erfolgt Berührungslos über ein Magnetsystem auf die Anzeige bzw. auf 
den integrierten Messwertgeber mit 4 - 20 mA HART®, Profi bus® oder Fieldbus®.
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Übersicht

Anwendungen

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Durchfl ussmessung im Ballast-Tank-System von Schiffen

Aufgabe: 

Große Schiffe verfügen über ein Ballast-Tank-System zum Ausgleich unterschiedlicher Beladung, damit das 
Schiff möglichst gerade im Wasser liegt. Die IMO (International Marine Organisation) schreibt vor, das bei diesen 
Systemen seeseitig angesaugte Mikroben und Kleintiere abzutöten sind. 

Dazu muss die umgepumpte und angesaugte Menge an Wasser zuverlässig gemessen werden. Ein großes 
Problem ist der Platzbedarf innerhalb des Schiffes. Rohleitungen bis 500 mm sind an der Schiffswand verlegt 
und machen den Einbau von In-Line Durchfl ussmessern unmöglich - Ein- und Auslaufstrecken fehlen zum Teil 
was den Einsatz von Ultraschall-Geräten sehr schwierig macht. Überdies stört das Bordsonar unter Umständen 
das Messsignal.

Lösung: 

Magnetisch-Induktive Einstecksonde PIT von Heinrichs Messtechnik

 • das stärkste Magnetfeld am Markt, dadurch genaue zuverlässige Messungen 

 • optimiert für kleine Ein- und Auslaufstrecken

 • geringe Einbaumaße

 • funktionstüchtig bei Betrieb 30 m unter Wasserspiegel durch IP 68 / 69 Vergusskapselung

 • Sensorkopf seewasserfest, da PFA-beschichtet mit Hastelloy Elektroden

 • Ein- und Ausbau im Betrieb möglich

 • Wartungsarm, da Rekalibrierung nicht nötig

 • Ex-Betrieb möglich

Das Messsystem entspricht den internationalen Marine-Richtlinien und verfügt über die notwendigen 
Zulassungen. 

Frischwasserentnahme am Stausee

Aufgabe: 

In einem Stauseeprojekt muss eine dauerhafte Durchfl ussmessung in den nächsten 30-40 Jahren sichergestellt werden. 
Da die Rohrleitung ständig unter Druck steht, kann das Messgerät nur im laufenden Betrieb ein- oder ausgebaut 
werden. Damit scheidet der Einsatz eines konventionellen magnetisch induktiven Durchfl ußmessers aus. Auch eine 
Ultraschalldurchfl ußmessung von außen kann an dem Betonrohr nicht eingesetzt werden.

Lösung: 

Magnetisch-Induktive Einstecksonde PIT von Heinrichs Messtechnik

 • Ein- und Ausbau unter Prozessdruck anhand Ein- /Ausbauvorrichtung möglich

 • große Rohrnennweiten bis DN 2000

 • geringe Ein- und Auslaufstrecken

 • Langzeitstabilität

 • Fließgeschwindigkeiten von kleinsten Werten bis zu 10 m/s

 • Einsatz im Ex-Bereich möglich

Seit mehr als 25 Jahren setzt die Einstecksonde PIT Maßstäbe in Mess-Stabilität und 
Zuverlässigkeit in Wassernetzen für dauerhafte Messungen, auch in Beton- oder Kunststoff-
Rohrleitungen.
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Dichtemessung in Schäumen und nichtleitfähigen Zweiphasengemischen

Aufgabe: 

In der Herstellung und Verarbeitung von technischen Schäumen muss zur Prozesssteuerung der Gasanteil der Schäume bestimmt 
werden. In diesen Zweiphasen-Gemischen wird das über die Messung der Dichte erreicht. Die meisten Schäume sind auf Polymerbasis 
hergestellt und deshalb nicht leitfähig – was eine Dichtemessung über induktive Messsysteme unmöglich macht. Der Gasanteil bringt 
überdies große Ungenauigkeiten bei der Dichtemessung über Coriolis-Systeme.

Lösung: 

Das mechanische Dichtemesssystem DWF von Heinrichs Messtechnik

Hier wird über einen genau kalibrierten Schwimmer in einer Messkammer 
die Dichte erfasst. Diese Messung funktioniert problemlos in zweiphasen-
Gemischen von technischen Schäumen, Klebstoff-Gas-Gemischen in der 
Karton-Herstellung mit Dichten bis 1900 g/l, bis 150 °C und 16 bar. Über 
einen integrierten Transmitter lässt sich der Messwert mit 4-20 mA HART®, 
Profi bus® oder Fieldbus® übertragen.

Übersicht

Anwendungen

Durchfl ussmessung in Hydraulikaggregaten von Steinkohlebrechern

Aufgabe: 

Große Hydraulikaggregate wie sie z.B. für den Bergbau für Steinkohlebrecher verwendet werden, arbeiten mit großen Durchsatzmengen 
Öl über mehrere Kreisläufe verteilt. Zur Überwachung der Hydraulikzylinder muss die Öl-Durchfl ussmenge gemessen werden. Es 
entstehen durch starke Belastungen der Hydraulikzylinder Druckstöße. Unterschiedliche Leitungsgrößen DN 40 / DN 50 / DN 100 mit bis 
zu 1000 l/min müssen bei geringem Druckverlust parallel überwacht werden. 

Lösung: 

Stauklappen-Durchfl ussmesser TSK von Heinrichs Messtechnik

• sehr robuste Ausführung, großzügig dimensionierte Achse mit 
 mehrfacher Lagerung

• weitgehend lineares Messverhalten über gesamten Messbereich 

• geringer Druckverlust, durch speziell geformte Klappe

• genaue Messungen

• optional 4-20 mA Messumformer HART®, Profi bus® oder Fieldbus® 

• Bergbauzulassung 

• unempfi ndlich gegen Schmutzpartikel

• Hochtemperaturausführung durch abgesetzte Anzeige

• bis Nennweite DN 500 

Heinrichs Messtechnik fertigt Stauklappen, die auch für die härtesten 
Aufgaben im Bergbau z.B. von Thyssen Krupp und HITACHI zugelassen sind. Durch die spezielle Form der Stauklappe wird je nach 
Nennweite nur 30 % des Querschnittes belegt. Verschiedene Werkstoffe wie PP und PTFE ermöglichen Messungen von aggressiven 
Flüssigkeiten in der Chemie und sind eine preiswerte Option zu wesentlich teureren volumetrischen Systemen.
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www.heinrichs.eu

 Ägypten

KOBOLD Messring GmbH
Nasr City - Kairo

 +202 2 273 1374
info.eg@kobold.com

 Argentinien

KOBOLD Instruments S.A.
Florida - Buenos Aires

 +54 (0) 11 4760 8300
info.ar@kobold.com

 Australien

KOBOLD Messring GmbH
Sydney

 +61 (0) 428138232
ranjan@kobold.com

 Belgien

KOBOLD Instrumentatie NV/SA
Strombeek-Bever - Brüssel

 +32 (0)2 267 2155
info.be@kobold.com

 Bulgarien

KOBOLD Messring GmbH
Sofi a

 +359 2 9544 412
info.bg@kobold.com

 Chile

KOBOLD Messring GmbH
Santiago

 +56 (2) 665 1643
info.cl@kobold.com

 China

KOBOLD Instruments 
Trading Co., Ltd.
Pudong - Shanghai

 +86 (0)21 583 645 79
info.cn@kobold.com

KOBOLD Manufacturing Co., Ltd.
Xian

 +86 (0)29 86210794 / 86211407
wang@kobold.com

KOBOLD Instruments Trading 
(Shanghai) Co. Ltd.
Tianjin

 +86 (0)22 83719393
hou@kobold.com

KOBOLD Instruments Trading 
(Shanghai) Co. Ltd.
Guangzhou

 +86 (0)20 38803380
zhentx@kobold.com

KOBOLD Instruments Trading 
(Shanghai) Co. Ltd.
Wuhan

 +86 (0)27 87132425
hushilei@kobold.com

KOBOLD Instruments Trading 
(Shanghai) Co. Ltd.
An’hui

 +0551 65618167
wu@kobold.com

 Deutschland

KOBOLD Messring GmbH
Hofheim/Taunus

 +49 (0)6192-299-0
info.de@kobold.com

KOBOLD Messring GmbH Werk II
Sindelfi ngen - Stuttgart

 +49 (0)7031-8677-0
maier@kobold.com 

Heinrichs Messtechnik GmbH
Köln 

 +49 (0)221-497 08-0
info@heinrichs.eu

 Frankreich

KOBOLD Instrumentation S.A.R.L
Cergy-Pontoise Cedex - Paris

 +33 (0)1 34 21 91 15
info.fr@kobold.com

KOBOLD Instrumentation S.A.R.L
Dardilly - Lyon

 +33 (0)4 72 16 21 94
rollin@kobold.com

 Grossbritannien

KOBOLD Instruments Ltd.
Mansfi eld - Nottinghamshire

 +44 (0)1623 427 701
info.uk@kobold.com

 Indien

KOBOLD Instruments Pvt Ltd.
Pune

 +91 93 70 221 190
info.in@kobold.com

KOBOLD North India Region
Neu-Delhi

 +91 95 60 028 453
delhi.in@kobold.com

KOBOLD West India Region
Gujarat

 +91 97 12 233 533
gujarat.in@kobold.com

 Indonesien

KOBOLD Messring GmbH
Jakarta

 +62 21 849 328 59
info.id@kobold.com

 Italien

KOBOLD Instruments S.r.l.
Settimo M.se - Mailand

 +39 02 33 572 101
info.it@kobold.com

 Kanada

KOBOLD Instruments Canada Inc.
Pointe Claire, Quebec - Montreal

 +1 514-428-8090
info.ca@kobold.com

KOBOLD Instruments Canada Inc.
Mississauga, Ontario - Toronto

 +1 416-482-8180
info.ca@kobold.com

 Kolumbien

KOBOLD Rep. Offi ce Colombia 
Bogota

 +57 313 852 00 88
restrepo@kobold.com

 Malaysia

KOBOLD Instruments SDN BHD
Puchong, Selangor

 +60 (0)3 8065 5355
info.my@kobold.com

 Mexiko

KOBOLD Instruments Inc.
Querétaro 

 +52 442 295 1567
info.mx-mex@kobold.com

 Niederlande

KOBOLD Instrumentatie BV
Arnhem

 +31 (0)26-384 48 48
info.nl@kobold.com

 Österreich

KOBOLD Holding Ges.m.b.H.
Wien

 +43 (0)1-786 5353
info.at@kobold.com

 Peru

KOBOLD Perú SAC
Lima

 +51 13307261
info@koboldperu.com

 Polen

KOBOLD Instruments Sp. z o.o.
Warschau

 +48 (0)22 666 18-94
info.pl@kobold.com

KOBOLD Instruments Sp. z o.o.
Gliwice

 +48 730 202 100
info.pl@kobold.com

 Republik Korea

KOBOLD Instruments Co., Ltd.
Koyang-City, Kyounggi-do  
Seoul

 +82 (0)31 903521-7
info.kr@kobold.com

 Rumänien

KOBOLD Messring GmbH 
Bukarest

 +40 21 456 05 60
info.ro@kobold.com

 Russland

OOO KOBOLD Instruments
Moskau

 +7 (499) 346-70-10
info.ru@kobold.com

 Schweiz

KOBOLD Instruments AG
Dübendorf - Zürich

 +41 (0) 44-801 9999
info.ch@kobold.com

 Singapur

KOBOLD Messring GmbH
Singapur

 +65 6227 1558-6366
info.sg@kobold.com

 Slowakei

KOBOLD Messring GmbH
Brünn

 +420 541 632 216
info.cz@kobold.com

 Spanien

KOBOLD Mesura S.L.U
Badalona - Barcelona

 +34 (0)934 603 883
info.es@kobold.com

 Taiwan

KOBOLD Messring GmbH
Taipei City

 +886 (0)2 8792 6335
info.tw@kobold.com

 Thailand

KOBOLD Instruments Ltd.
Bangkok

 +66 (0)2 565 5705-6
info.th@kobold.com

 Tschechien

KOBOLD Messring GmbH
Brünn

 +420 541 632 216
info.cz@kobold.com

 Tunesien

KOBOLD Messring GmbH
Tunis

 +216 7134 1518
info.tn@kobold.com

 Türkei

KOBOLD Instruments Ltd.
Istanbul

 +90 212 222 23 07
info.tr@kobold.com

 Ungarn

Kobold Unirota Kft.
Nyíregyháza

 +36 42 342-215
info.hu@kobold.com

 USA

KOBOLD Instruments Inc.
Pittsburgh, PA

 +1 412-788-2830
info@koboldusa.com 
info.usa@kobold.com

KOBOLD Eastern Region
Providence, RI

 +1 401-829-1407
tcummins@koboldusa.com

KOBOLD Mid-Atlantic Region
Medina - Cleveland, OH

 +1 412-389-1111
gkeller@koboldusa.com

KOBOLD Western Region
Boulder City - Las Vegas, NV

 +1 702-994-2156
dgoss@koboldusa.com

KOBOLD Mid West Region
Clinton, Twp. - Detroit, MI

 +1 586-321-7227
tkelly@koboldusa.com

KOBOLD South-Eastern Region
 +1 412-788-2830

info@koboldusa.com

 Vietnam

KOBOLD Messring GmbH
Ho Chi Minh City

 +84 (0)8 3551 0677
info.vn-hcm@kobold.com

Heinrichs Messtechnik - weltweit vertreten durch die KOBOLD Gruppe


