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KOBOLD UNIROTA Kft.
Hungary
4400 Nyíregyháza,
Derkovits u. 132-136.

	 Tel.: +36-42-342-215
	 Fax: +36-500-175

	 info.hu@kobold.com
	 www.kobold.com
	 www.unirota.hu

KOBOLD csoport világszerte:

ARGENTINA, AUSZTRIA, BELGIUM, BULGÁRIA, CHILE, CSEHORSZÁG, DOMINIKA, EGYIPTOM, ÉSZAK-KOREA, 
FRANCIAORSZÁG, HOLLANDIA, INDIA, INDONÉZIA, KANADA, KÍNA, KOLUMBIA, LENGYELORSZÁG, MA-
GYARORSZÁG, MALÁJZIA, MEXIKÓ, NAGYBRITANNIA, NÉMETORSZÁG, OLASZORSZÁG, PERU, ROMÁNIA, 
SPANYOLORSZÁG, SVÁJC, SZINGAPÚR, TAIWAN, THAIFÖLD, TUNÉZIA, USA, VIETNAM
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•	 �Méréstartomány: 	
víz: 1…10 – 15 000…50 000 l/h	
levegő: 0,02…0,2 – 50…500 Nm³/h

•	 Pontossági osztály: 4

•	 pmax: 10 bar; tmax: 100 °C (PVC 65 °C)

•	 Csatlakozás: karimás DIN 2526, 	
    Form C, ANSI, DN 15 – DN 80

•	 �Anyagminőség: edzett acél, 	
korrózióálló acél 1.4301, 1.4404
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Alkalmazási területek

●	 hűtőrendszerek
●	 gépparkok
●	 vízkezelés
●	 fűtőrendszerek
●	 szerszámgépek
●	 napenergia feldolgozás
●	 hegesztőgépek
●	 papír ipari gépek
●	 üvegedény gyártás
●	 extrudáló gépek
●	 indukciós kemencék

Műszaki adatok 
beszerelési pozíció:	 függőleges (áramlás alulról felfelé)
pontossági osztály:	 4
hőmérséklet:	 max. 100 °C (PVC 65 °C)
nyomás:	 max. 10 bar
kalibrációs viszonyok:	 víz: 20 °C, 
	 levegő: 20 °C; 1,013 bar abs.
érzékelő (opció): 
közelítés kapcsoló: 	 PNP open collector, N/O
környezeti hőmérséklet:	-25…+70 °C
tápellátás:	 12…24 VDC 
áramfogyasztás: 	 10 mA max. 
terhelhetőség:	 max. 200mA	
kábel:	 2 m, PVC szigetelés
védettség: 	 IP 67

Leírás
A URK típusú Kobold áramlásmérő/ellenőrző műszer a jól 
ismert lebegőtestes méréselv alapján működik. Zárt rend-
szerekben az átfolyási sebesség mérését teszi lehetővé.
A közeg alulról felfelé áramlik egy kúpos üvegcsőben, ami 
felfelé haladva kiszélesedik. Ennek következtében az úszó 
az áramlás mértékének megfelelően megemelkedik, értéke 
az üvegcső skálájáról leolvasható.  Az URK áramlásmérő-
höz rendelhető “open collector“ határérték-kapcsoló. 
Ez a típus különösen megfelelő olyan területeken, ahol na-
gyon alacsony nyomás áll rendelkezésre. A másik nagy 
előnyt a nagy, jól látható üvegfelület jelenti, amely közvetle-
nül mutaja az áramlást.

URK anyagkombinációk	  	  	  	  

Rendelési 
kód

Csatlakozás Úszó Tömítés O-gyűrű Ház Védőburkolat Mérőcső

73 edzett acél 1.4301 NBR PVC

korrózióálló 
acél

1.4301
plexi

boroszilikát
üveg

33 1.4301 1.4301 FPM PTFE

55 1.4404 1.4404 FPM PTFE

99**
 
 
 
 
 

edzett acél
1.4301
1.4404

 

 

1.4301
1.4404

alumínium
PTFE
PVC
PP

NBR
EPDM
FPM
PTFE
 

PVC
PTFE
1.4301

 
 

** megrendelő kérésének megfelelően

Anyagminőségek
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Rendelési kód (példa: URK-73 03H F4 0)

Típus
Anyag-
kom-
bináció

Méréstartomány Nyomás-
esés
[mbar]

Karima

Érzékelő
víz [l/h] levegő [Nm³/h]

DIN 2526. 
Form C. PN 6

DIN 2526.
Form C. PN 16

ANSI
150 lbs

URK-

73

33

55

99**

01L	 = 0,02…0,2 10

F4 = �DN 15

F5 = �DN 20

B4 = �DN 15 A4 =½"

A5 = ¾"

0	 = �érzékelő 
nélkül

P*	= �1 PNP 
N/O

R*	= �2 PNP 
N/O

03H = 1…10 03L	 = 0,032…0,32 10

05H = 1,6…16 05L	 = 0,05…0,5 10

07H = 2,5…25 07L	 = 0,08…0,8 12

09H = 4,0…40 09L	 = 0,13…1,3 9

11H = 6,3…63 11L	 = 0,2…2,0 17

13H = 10…100 13L	 = 0,32…3,2 24

15H = 16…160 15L	 = 0,5…5 28

F6 = �DN 25

B5 = �DN 20

B6 = �DN 25

A6 = 1"

A7 = 1 ¼"

17H = 25…250 17L	 = 0,8…8 28

19H = 40…400 19L	 = 1,3…13 36

21H = 63…630 21L	 = 2,0…20 34

23H = 100…1 000 23L	 = 3,2…32 43

25H = 160…1 600 25L	 = 5…50 48
F7 = �DN 32 B7 = �DN 32 A8 = 1 ½"

27H = 250…2 500 27L	 = 8…80 48

29H = 400…4 000 29L	 = 13…130 51
F8 = �DN 40 B8 = DN 40

A9 = 2"31H = 630…6 300 31L	 = 20…200 57

33H = 1 000…10 000 33 L = 25...250 70 F9 = DN 50 B9 = DN 50

35H = 1 600…16 000 35 L = 32...320 93
FA = �DN 65 BA = �DN 65

AA = 2 ½"

AB = 3"37H = 2 500…25 000 37 L = 40...400 102

39H = 10 000…40 000 39 L = 50...500 95
FB = �DN 80 BB = �DN 80 –

41H = 15 000...50 000 102

YYY = egyéb kérésre

*egyéb kapcsolási funkció kérésre	
**megrendelő kérésének megfelelően
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Méretek

ØD1

ØD2

DN

H

Típus H [mm]

DIN ANSI

DN
PN 6 PN 16

Méret
150 RF osztály

D1 [mm] D2 [mm] D1 [mm] D2 [mm] D1 [mm] D2 [mm]

URK-..4x 380 15 80 55 95 65 ½" 88,9 60,5

URK-..5x 390 20 90 65 105 75 ¾" 98,6 69,9

URK-..6x 390 25 100 75 115 85 1" 108,0 79,2

URK-..7x 400 32 120 90 140 100 1¼" 117,3 88,9

URK-..8x 410 40 130 100 150 110 1½" 127,0 98,6

URK-..9x 410 50 140 110 165 125 2" 152,0 120,7

URK-..Ax 550 65 160 130 185 145 2½" 177,8 139,7

URK-..Bx 560 80 190 150 200 160 3" 190,5 152,4


